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Патрон охотничий калибра .300 AAC Blackout (7,62х35) с пулей FMJ 125 gr (8,1 г) 

c латунной оболочкой и латунной гильзой 

 

Применение: спортивно-охотничьи стрельбы в различных климатических условиях 

 

Технические характеристики: 

 

Калибр .300 AAC Blackout (7,62х35) 

Тип пули FMJ 

Конструкция пули  двухэлементная 

Оболочка пули латунная 

Сердечник свинцовый 

Масса пули, гран (gr) / грамм (г) 125 gr / 8,1 г 

Длина пули (мм) 23,15–23,65 

Гильза: материал латунь 

Капсюль  тип «Боксер» 

Длина патрона (мм) 51,6–52,4 

Начальная скорость, V0 (м/с) ≈ 675 

Средняя скорость полета пули, V25 (м/с), не менее 640–660 

Баллистический коэффициент (BC) G1 0,26 

Давление пороховых газов, Pmax. ср, (MПa/бар), не более 390 / 3 900  

Средний поперечник рассеивания пуль на дистанции 100 м, 

Пср (см), не более 

6 

Количество в пачке / ящике (шт.) 20 / 500 

Вес ящика, нетто / брутто (кг) 7,5 / 8,0 

Гарантийный срок хранения 5 лет 

 

Патрон .300 AAC Blackout (7,62х35) FMJ 125 gr с латунной оболочкой пули и латунной гильзой 

предназначен для стрельбы из охотничьего самозарядного карабина. 

 

Патрон может быть рекомендован для использования в оружии импортного производства. 
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Дистанция, м 
Траектория, м 

Скорость, м/с Энергия, Дж 
(«ноль» на 100 м) («ноль» на 200 м) 

50 0.032 0.107 623.71 1575.53 

100 0.000 0.150 574.79 1338.07 

150 -0.106 0.119 528.53 1131.33 

200 -0.300 0.000 485.10 953.03 

250 -0.599 -0.223 444.93 801.75 

300 -1.021 -0.571 408.71 676.53 
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